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TECHNINES SALYGOS Nr.

NEPRIKLAUSOMO SILUMOS GAMINTOJO (NSG) PRIJUNGIMUI PRIE
VILNIAUS SILUMOS TINKLU SISTEMOS
Keidia technines salygas 13013K, idduotas 2013 m. rugséjo 17 d.
Galioja iki 2015 m. gruodiio 27 4.

1. Objekto pavadinimas, adresas ir savininkas;

Objcktas: NSG AB Harigidkes™ dlumokaiting, $tlumos apskaita.
UZsakovas: AB ,,Grigi§kés™ jm. k. 11012450, Vilniaus g, 10, Grigiskés.

2. Prijungimo taskas ir $ilamos pirkimo — pardavimo riba:
SK09101.
3. Darbinis slégis prijungimo ta¥ke SK09101: .

F&ildymféi.‘::mmo Ncﬁild;{:m lﬂcmnu Lelstinas nnokeypis
Slégis paduodamoje linijojé prijungimo taske, MPa 0,60+0,90 0,80 + 0,05
Slégis griztamoje linjjoje prijungimo taske, MPa 0,45+0,65 0,60 + 0,05
Slégiy skirtumas, MPa 0,15+0,25 0,20 = 0,1

PRIDEDAMA: Temperatiirinis grafikas | priedas.
NSG galia '

Pastaba: NSG AB ,,Grigidkés* paduodamas $ilumos kiekis negali vir$yti maksimaliy $ildymo ir
nefildymo sezono Grigiskiy pyvenvietés Silumos palios poreikiy.

T Tam—

4. UzZsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti ir pastaftyti:

4.1, Silumokaitine tam skirtose patalpose bei Silumos apskaitos mazgs pirkimo - pardavimo riboje

5. Reikalavimai:

2.1, Reikalavimai Silamokaitinés projektavimui:

5.1.1. Silumokaitinés principing schema nurodyta 2 priede.

5.1.2. Silumokaitine numatyti specialiose patalpose.

5.1.3. Tiekiamos Silumos apskaitos mazge numatyti slégio, temperatiiros parametry, termofikacinio
vandens srauto, Silumos energijos, galios (momentinés ir suminés), Flumos tinklo papildymo
nuotolinj duomeny nuskaityma ir perdavima | biokuro katilinés ir UAB ,Vilniaus energija“
informacines sistemas.

5.1.4. Silumokaitinés SilumneSio parametry reguliavimui numatyti tinklo siwrblius su daZnio
keitikliais, tomperatiros roguliatorius valdomus automatikos, kad uZtikrinti nustatyto kiekio ir
kokybés pagamintos Silumos energijos padavima | Silumos tinklus lygiagrediai dirbant su 34
magistrale (E-3).

5.1.5. Ant papildymuo linijos #ilumokaitinéje numatyti papildymo siurblj.

5.1.6. Numatyti jtaisus termofikacinio vandens tiirio kitimo kompensavimui kintant temperatiiriniam
réZimui, Grigiskiy Silumos tinklo darbui jj atjungus nuo Vilniaus miesto integruoto Silumos tinkio.
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5.1.7. Papildymo vandens cheming sudétis turi atitikti ,Elektriniy ir clektros tinkly cksploatavimo
taisykliy® reikalavimus,
5.1.8. frengti prisijungimo taske SK09101 elektrifikuotas pavaras esamoms skiendéms Nr. 1,2,3,4 bei
34 mag. jungdiai tarp tickimo ir grgZinimo linijos. Numatyti sumontuoty sklendZiy valdymg - vietin
ir nuotolinj 1§ UAB ,,Vilniaus energtja” tinklo valdymo dispederio darbo vietos pagal suderinty su
§ilumos tickgju algoritma.
5.1.9. Ustikrinti elektros maitinima elekinfikuotoms sklendéms ir duomeny perdavimui, tam
numatant viety elektros spintai prie SK09101,
3.2. Reikalavimai silumotickiui nuo Silumokaitinés iki prisijungimo tatko:
5.2.1. Silumos tinklus projektuoti su reikalavimais metalui:

plieno cheming sudétis (C — 0,14+0,22%, Mn — 0,35+0,65%, Si - 0,12+0,30%, P — ne
daugiau 0,04%, 5 — ne daugiau 0,05%);

plieno mechaninés savybés (stiprumo riba op - 38+50 kg/mm?, takumo riba @, -21+30
kg/mm 2, santykinis pallgéjimas 85 - 26%, smiginis tgsumas KC - 5+11 kgn/em 2, 0,0p<0,75).

plieno kokybeé- P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba 10217-3. Plienas- ramaus
stingimo.
5.2.2. Projekte numatyti vamzdyny ecksploatacijos resursa, darbinj slégj, temperatiirg, vamzdzio
diametry ir sienelés stor] pagkaidiuoty pagal terpés parametrus,
5.2.3. Projekte turl blin nurodytt vamzdynu gamykloje pagaminty atsifakojimy tipal, Numatant
negamyklinius atsifakojimus (tame tarpe jungiant kanaliniug vamzdynus su nekanaliniais) btina jy
tipg parinkil pagal OST 34 10.760-97 ,,Vamzdyny atsiSakojimal, Tipat, pateikti $iy mazgy detalius
brézinius., Esant OST 34 10.760-97 nenumatytiems vamzdyny atsiSazkojimo atvejams atlikti
atsparumo skaid¢iavimus vadovaujantis LST EN 13480-3:2002 , Metaliniai pramoniniai vamzdynai.
Projektavimas ir skaiClavimas®™ ir pateikti 8iy mazgy atsparumo skaifiavimus bel jy montavimo

6. Kiti reikalavimai:

6.1, Nepriklausomas Silumos gamintojas privalo sudaryti $ilumos pirkimo-pardavimo sutarti su UAB
«Vilmaus energija®, |

6.2. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos iSvadas dél nepriklausomo filumos gamintojo
$ilumos gamybos jrenginiy techninés bitklés ir eksploatavimo atitikties galiojantiems reikalavimams.
6.3. Uztikrinti patikimg Silumos tiekimo sistemos veikla — reikiama $ilumos gamybos jrenginiy
techning bitkle pagal Elcktriniy ir clektros tinkly cksploatavimo taisykles, patvirtintas Lictuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymu Nr. {-211.

6.4. Nepriklausomas Silumos gamintojas tari wtikrinti reikiamg Silumos gamybos galig ir
nenutritkstama Silumos tiekima ties Silumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytos galios riba ne
trumpiau kaip vieng ildymo sezona.

6.5, Jvertinti Vilniaus miesto savivaldybes administracijos aplinkos ir energetikos departamento
reikalavimus.

7. Reikalavimai projektavimui ir statybai:

7.1. Prijungimo projekting dokumentacija rengiama faikantis statybos ir teritorijy planavimo jstatymuy,
pojstatyminiy akty, statybos ir specialiyjy privalomyjy normatyviniy dokumenty retkalavimy.
Vadovautis privalomaisiais dokumentais statybos projektui rengti.

7.2. Projektiné dokumentacija turt bliti suderinta su UAB , Vilniaus energija®, pateikiant projekto
vieng egzemplioriy,

7.3, Statyba ir montaZas tur bitt vykdomi UAB ., Vilniaus energija®™ techniniy darbuotojy priefiiiroje.
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Rengé: Tinklo plétros ir eksploatacijos tarnybos inZiniering Viadas Kestutis Nekradas
Tikrino: Tinklo plétros ir eksploatacijos tarnybos vadovas Virgilijus Sileikis




1 Priedas

UAB , VILNJAUS GLA“ INTEGRUQTO TINKLO
TLUMOS SALTINIU
SILDYMO SEZONO

TEMPERATORINIS ORAFIKAS tloak=23°C
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Pastaba: temporatltinis grafikas yra skuitivotinas, temperatiros uwtdavimas vykdomas
atsiZvelpinnt j mstaorologines proghozes.




PRINCIPINE PRIJUNGIMO SCHEMA  pardavimo 2 predas
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