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Keidia technines sglygas Nr.13009K iSduotas 2013-07-29 atsifvelgiant j parei¥kéjo 2014-07.03 Nr,

143-07/2014 pralymg
Galioja ki 2016 m. liepos 18 d.

1. Objekio pavadinimas, adresas ir savininkas:

Objektas: Biokuro Siluminés katilinés statyba, Geologu g. 12A.
Uzsakovas: UAB , Pramonés energija” jm. k., 300073802 Jogailos p. 4.

2, Prijungimo takas:

{ Silumos tinklai tarp SKO7105 ir SK07104, |
3. Silumos pirkimo — pardavimo riba:

| Silumos apskaitos mazgas naujai irengiamoje Slumos kameroje. |
4. Darbinis slégis prijungimo ta¥ke:

Sildymo sezono | Leistinas
metu t<100°C | nuokrypis
Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske, MPa 0,35+0,60 & 0,05
Slégis griztamoje lindjoje prijungimo taske, MPa 0,15+0,20 4 0,05
Slégiy skirtumas, MPa 0,20+0,40 * (0,1
PRIDEDAMA: Temperatiirinis grafikas 1 priedas.
5. Numatoma katilinés Silumos galia: 192 MW

6. Silumos tiekimo sglygos:

6.1. Siluma NSG tickia tik ,Naujininky* ir Kirtimy" rajony Silumos vartotojams pagal $iy vartotojy
Silumos poreikj tik Sildymo sezono metu (4289 valandas per metus),
7. Silumos tiekimo riba;

i1ki SK92422, (¥ifr, schema 3 priedas), ]

8. UZsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti ir pastatyti:

Is.l. Silumos tiekimo tinklus nuo biisimos biokuro katilines iki prijungimo tasko SE07105 ir SKO?IOéﬂ!
!
|

numatant naujos Silumos kameros jrengimg, trasos prijungimo prie magistralés vietoje.
8.2, Silumokaiting tam skirtose patalpose (Zifir. schema 2 priedas).

l 8.3. Silumos apskailos mazgg (Zifir. schemg 2 priedas).
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- 19.1.6. Numatyti prisijungimo tatke sumontuoty sklend2iy valdymg - vietinj ir nuotolinj i¥ UAB
|1, Vilniaus energija® tinklo valdymo dispe&erio darbo vistos, :

9. Reikalavimai:

9.1. Reikalavimai Jilumokaitings bei apskaitos mazgo projektavimui:

9.1.1. Silumokaitings Silummnedio parametry regulisvimui mrmatyti tinklo siurblius su da¥nio keitikliais,
temperatiiros reguliatorius valdomus automatikos, kad vZtikrinti nustatyto kiekio ir kokybés pagamintos
Silumos energijos padavima | $ilumos tinklus tik ,,Nawjininky“ ir ,,Kirtimy® rajony Silumos vartotojams,
Principiné prijungimo schema nurodyta 2 priede.

9.1.2. Silumokaitinés jranga turi utikrinti patikima $ilumos tiekima tik ,Naujininky* ir LKirtimy®
Silumos vartotojams pagal Siy rajony vartotojy ilumos poreikj, vXtikrinant UAB , Vilniaus energija”:
dispeerio biokuro katilinés personalui uZduotus termofikacinio vandens slégiy, temperatiiros!
parametrus.
9.1.3. Numatyti ilumokaitinés siurbliy apsaugs, kad slegis griZtamoje linijoje pried siurblius nekristy,
Zemiau kaip 0,1 MPa. i
9.1.4. Tiekiamos Jilumos apskaitos mazge, numatyti slégio, temperatiiros parametry, termofikacinio
vandens srauto, Silumos energijos, galios (momentinés ir suminés) nuotolin duomeny nuskaityma ir
perdavimg j biokuro katilinés ir UAB ,, Vilniaus energija” informacines sistemas.

9.1.5, Numatyti UAB ,Vilniaus energija” informacineje sistemoje signalizacijgs dél neleistino
termofikacinio vandens nuotékio atsiradimo (Zilumotiekio gedimo kontrolés sistema ir Slumos
 apskaitos debitomatiy nesutapimas) $ilumotiekyje tarp Silumokaitinés ir prisijungimo tatko.

9.2. Reikalavimai Silumotickini nuo biokuro katilinés iki Silumokaitinés ir nuo Silumokaitinés iki

prisijungimo tafko:

9.2.1. Silumos tinklus projektuoti su reikalavimais metalui: :
plieno cheminé sudétis (C ~ 0,14+0,22%, Mn — 0,35+0,65%, Si -~ 0,12+0,30%, P ~ ne daugiau |

0,04%, § — ne daugiau 0,05%;
plieno mechaninés savybés (stiprumo riba op - 38+50 kg/mm’, takumo riba gy 21+30 kg/mm 2, |

santykinis pailgéjimas s - 26%, smitginis tasumas KC ~ 5+11 kgm/em?® 0, 0550,75). 5
plieno kokybé- P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba 10217.5. Plienas- ramaus

stingimo.

9.2.2. Projekte numatyti vamzdyny eksploatacijos resurss, darbinj slégj, temperatiira, vamzdfio

diametrg ir sienelés storj paskaifinoty pagal terpés parametrus,

9.2.3. Suprojektuoti vamzdymy gedimy kontrolés sistema, numatyti gedimy detektoriy, integruojant j

esamg UAB ,Vilniaus energija” duomeny surinkimo sisterny.

9.2.4. Atlikii 100% Silumotiekio vamzdyny (tarp Silumokaitings ir prisijungimo taiko) suvirinimo sifiliy

neardomg kontrole.

© /10, Kiti reikalavimai:

10.1.1. Nepriklausomas 3ilumos gamintojas privalo sudaryti 3ilumos pirkimo-pardavimo sutartj su'
UAR , Vilniaus energija®.

10.1.2. Pateikti Valstybinés energetikos inspekeijos i8vadas dél nepriklausomo &ilumos gamintojo
Silumos gamybos jrenginiy techninés bitklés ir eksploatavimo atitikties.

10.1.3, Uktikrinti patikimg Silumos tiekimo sistemos veikla — reikiama 3ilumos gamybos jrenginiy
techning biikle pagal Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymu Nr. 1-211 ir Kuro rezervinés atsargos
kaupiamos vadovaujantis Energetikos iftekliy rezerviniy atsargy sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir
naudojimo taisyklémis, patvirtintomis 2012 m. balandfio 18 d. Lietuvos Respublikos Energetikos
ministro jsakymu Nr. 1-70.

10.1.4. Neprikiausomas 3ilumos gamintojas turi uZiikrinti reikiamg Silumos gamybos galig ir
nenutritkstama Silumos tickima ties %ilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytos galios riba ne
trumpiau kaip vieng Sildymo sezong.

10.1.5. vertinti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos aplinkos ir energetikos departamento
2013 m. vasario & d. radto Nr. A51-16317 reikalavimus. ;
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11. Reikalavimai projektavimui ir statybai:
11.1. Prijungimo projektiné dokumentacija rengiama laikantis statybos ir teritorijy planavimo 1:?.tatqu,i
poistatyminiy akty, statybos ir specialiyjy privalomujy normatyviniy dokumenty reikalavimy. | !

Vadovautis privalomaisiais dokumentais statybos projektui rengti.
11.2. Projektiné dokumentacija turi biiti suderinta su UAB ,,Vilniaus energija®, pateikiant prmektof

vieng egzemplioriy , galiojandiy teisés akty nustatyta tvarka.
11.3. Statyba ir montaZas turi biiti vykdomi UAB ,,Vilniaus energija“ techniniy darbuotojy prieZiliroje.

Rengé: Tinklo plétros ir eksploatacijos tarnybos inZinierius Viadas Kestutis NekraZas
Tikrino: Tinklo plétros ir eksploatacijos tarnybos vadovas Virgilijus Sileikis




UAB ,VILNIAUS ENERGLIA%
»Naujininky“ siurblinés pamailymo mazgo
Sildymo sezono
TEMPERATORINIS GRAFIKAS tlo.sk.=-23 °C

) Termofikacinio vandens ¢ | Termofikacinio vandens paros

£ o paros vidutine £ cﬁﬁ viduting

2 2§

§ E Paduodama | Gridtama § E Paduodama Cirpttama

temperatfira | temperatira temperatiira temperatilra

10 T2 37 -8 a3 50
9 77 37 -9 93 51
8 m 37 =10 09 52
7 72 kL] -11 99 54
6 17 38 -12 o0 35
5 72 38 -13 99 33
4 72 39 -4 100 35
3 72 39 -15 100 55
2 72 40 -16 100 56
1 77 41 -17 100 56
0 77 42 «18 10 57
-1 77 A3 19 160 57
-2 82 44 -20 102 58
-3 ) 43 -21 102 58
-4 82 A6 w22 102 58
-5 92 47 +23 105 59
-6 93 48 ~24 105 60
w7 03 49 -25 105 60

1 Priedas

Pastaba: temperatfirinis grafikes yra skaldiuotings, wmperatfros uZdavimas vykdomas
atsizvelgiant j metecrologines prognozes. Temperatlrg utduods tinklo valdymo tarybos dispederis.
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