
Ateinančių 12 mėnesių šilumos energijos poreikio, šilumos gamybos prognozė ir šilumos gamybai planuojamo panaudoti kuro balanso struktūra

Įmonė : AB Vilniaus šilumos tinklai

Aprūpinimo šiluma sistema: 1. Integruoto tinklo CŠT sistema

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. saus.19 vas.19 kov.19 bal.19 geg.19 birž.19 liep.19 rugp.19 rugs.19 spal.19 lapkr.19 gruod.19

1. Prognozuojamas tinklo šilumos poreikis iš viso MWh 450.090 408.555 357.080 193.789 90.477 83.579 82.601 82.372 89.860 240.790 315.391 360.212

1.1. t. sk. planuojama pagaminti šilumos MWh 450.090 408.555 357.080 193.789 90.477 83.579 82.601 82.372 89.860 240.790 315.391 360.212

2. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Gamtinės dujos % 91% 90% 82% 82% 58% 56% 55% 61% 91% 89% 89% 89%

2.2. Mazutas % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2.3. Biokuras % 9% 10% 18% 18% 42% 44% 45% 39% 9% 11% 11% 11%

2.4. Durpės % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5. Biokuro granulės % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6. Skystasis  kuras % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7. Skalūnų alyva % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.8. Kitas kuras % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.9. Planuojama supirkti šiluma % 94.530 87.697 91.685 73.631 59.024 47.453 45.480 42.322 54.487 78.690 91.558 94.200

Įmonė : AB Vilniaus šilumos tinklai

Aprūpinimo šiluma sistema: 2. N.Vilnios CŠT sistema 

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. saus.19 vas.19 kov.19 bal.19 geg.19 birž.19 liep.19 rugp.19 rugs.19 spal.19 lapkr.19 gruod.19

1. Prognozuojamas tinklo šilumos poreikis iš viso MWh 13.016 11.829 10.591 6.582 3.334 3.068 3.040 2.891 3.242 7.255 9.728 10.691

1.1. t. sk. planuojama pagaminti šilumos MWh 13.016 11.829 10.591 6.582 3.334 3.068 3.040 2.891 3.242 7.255 9.728 10.691

2. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Gamtinės dujos % 39% 32% 33% 29% 3% 3% 3% 7% 4% 26% 25% 15%

2.2. Mazutas % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2.3. Biokuras % 61% 68% 67% 71% 97% 97% 97% 93% 96% 73% 75% 85%

2.4. Durpės % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5. Biokuro granulės % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6. Skystasis kuras % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2.7. Skalūnų alyva % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.8. Kitas kuras % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.9. Planuojama supirkti šiluma % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Įmonė : AB Vilniaus šilumos tinklai

-

Aprūpinimo šiluma sistema: 3. Salininkų  katilinės CŠT sistema 

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. saus.19 vas.19 kov.19 bal.19 geg.19 birž.19 liep.19 rugp.19 rugs.19 spal.19 lapkr.19 gruod.19

1. Prognozuojamas tinklo šilumos poreikis iš viso MWh 1.802 1.700 1.510 935 393 376 400 384 460 1.113 1.396 1.537

1.1. t. sk. planuojama pagaminti šilumos MWh 1.802 1.700 1.510 935 393 376 400 384 460 1.113 1.396 1.537

2. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Gamtinės dujos % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.2. Mazutas % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Biokuras % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Durpės % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5. Biokuro granulės % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6. Skystasis kuras % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7. Skalūnų alyva % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.8. Kitas kuras % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.9. Planuojama supirkti šiluma % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


