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AISKINAMASIS RASTAS

SPRENDINIY KONKRETIZAVIMAS
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Planuojama erdviné strukttra

’lanuojamoje teritorijoje numatomas perimetrinis centro uistatymas su poZemine automobiliy
saugykla. Saltonidkiy g. perimetras formuojamas palei dubliuojantj pravaZiavimg, numatoma Saltonigkiy
5. raudonuyjy linijy ribose. Planuojamo pastato konsoliniy daliy ar fasado elementy projekcijos gali
catekti j Saltoniskiy gatvés raudonasias linijas, jei techninio projekto sprendiniai atitiks STR 1.05.01:2017
.Statybga leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalitkos statybos
sadariniy alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas“
7 priedo 9.3 punkte numatytas sglygas arba jei bus gautas Vilniaus miesto savivaldybés radytinis
sutikimas (sudarytas susitarimas).

~tlikus vizualinio poveikio vertinimg i§ miesto centro apzvelgiamumui svarbiy ap?valgos taky,
~ustatyta, kad planuojamo objekto aukstis nevirsija teritorijos foninio auk$tingumo ir kitoje Saltonigkiy
£. puséje statomy ar pastatyty pastaty aukscio absoliutinés altitudés — 134,60 m. Sklype formuojamas
zZstatymas savo masteliu ir auks¢iu dera prie bendro urbanistinio konteksto.

Zemés sklypo naudojimo ir uistatymo reglamentai

S«lypas Nr. 1:
e Plotas— 1037 kv. m

* Konkretus teritorijos naudojimo tipas — paslaugy teritorija (PA);

» Zemés naudojimo paskirtis — kitos paskirties zemé;

» Zemés naudojimo bidai:

o —Komercinés paskirties pastaty teritorijos (K);

= Leistinas maksimalus pastaty aukstis: nuo Zemés pavirsiaus 25 m;

e Absoliuti aukscio altitude- 134,60 m;

» Pastaty auksty skaicius: 1-7;

* UzZstatymo tankis: iki 80%;

» Uistatymo intensyvumas: iki3;

» UiZstatymo tipas: perimetrinis centro (pr_c);

» Priklausomyjy Zeldyny ir Zeldiniy teritorijy dalis: 20%.

= Nustatomi Sie papildomi teritorijos naudojimo reglamentai:

= Automobiliy parkavimo bidas: antZzeminis, poZeminis;

* Statiniy paskirtis: negyvenamosios paskirties grupés pastatai: vie$budiy paskirties pastatai (7.1),
zdministracinés paskirties pastatai (7.2), prekybos paskirties pastatai(7.3), paslaugy paskirties
castatai (7.4), maitinimo paskirties pastatai (7.5), sporto paskirties pastatai (7.14).

So=cizliosios Zemés ir misku naudojimo salvgos:
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* XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos;
* VL. Elektros linijy apsaugos zonos;
* XIX Nekilnojamyjy kultiros vertybiy teritorija ir apsaugos zonos;

Statybos zona

?lanuojamo sklypo statybos zonos dalyje, kuri patenka j inZineriniy tinkly apsaugos zona, kiné veikla
Nall bati vykdoma vadovaujantis patvirtintomis "Specialiosiomis Zemés ir migko naudojimo sglygomis" (
Zin. 1992, Nr. 22-652).

“ntZzeminiy statiniy statybos zona su tampa su sklypo riba, iSskyrus pietvakariy puse: statybos zona ir
72a numatyta 3 m atstumu nuo sklypo krastinés, besiribojanéios su sklypu Saltoniskiy g. 10A. PoZeminiy
* 2ntZeminiy statiniy statybos zona sutampa su sklypo riba.

zchninio projekto stadijoje projektuojamy statiniy ar jy daliy atstumas iki sklypo ribos ir gretimy
=2staty turi atitikti visuomeniniy pastaty projektavima, gaisring sauga, insoliacijos bei natdralaus
zz3vietimo reikalavimus reglamentuojanéius teisés aktus.

Siztiniy statyba be gretimy Zemés sklypy savininky radytinio sutikimo galima tik vadovaujantis STR
2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai" 3 priede numatytais atvejais, iSimtis dél perimetrinio
-Istatymo taikoma tik ty kaimyniniy sklypy, kurie yra i$ Soniniy blsimo pastato fasady pusés, atzvilgiu.

Susisiekimo infrastruktiros sprendiniai

=‘znuojamas sklypas ribojasi su D1 kategorijos Saltoniskiy gatve. 2017 m. pabaigoje buvo rekonstruota

3z tani§kiq ir Pieninés gatviy sankryZa, jrengta pés¢iyjy peréja, nutiestas dviraciy takas (kitoje gatves

..... s2je nei yra planuojama teritorija ), jrengtos trys eismo transporto eismo juostos. Po gatvés
“zwonstrukcijos, gatvés vaZiuojamosios dalies riba planuojamos teritorijos puséje nepakeista, Saligatvis
= w=]0s ruoZu nebuvo rekonstruotas.

34wTo transportinis aptarnavimas numatomas i$ pietinés pusés, laisvoje valstybinéje 7eméje esantio
z5z7uoto jvaZiavimo, tarnaujancio aplinkiniams sklypams. Tarp sklypo ir esamos asfalto dangosyra~3,4
= w=1os ruoias, kuriame techninio projekto metu, bus suprojektuota jvaza j sklypg bei 3aligatvio danga.
Wamzicmoms susisiekimo komunikacijoms yra iSduotas NZT sutikimas. lvaziavimo | sklypg vieta bei
wzics carametrai gali bati tikslinami techninio projekto stadijoje.

“zoizomas sklypo transportinis aptarnavimas planuojamas per Saltonidkiy g. raudonosiose linijose
“-=&22m3 dubliuojant] vienpusj pravaZiavima. Panasus gatvés dublis yra jrengtas ties sklypu, adresu
Z=Rzeiiay g. 12, Atstumas tarp Saltonikiy gatvés ir planuojamo 3,5 m plotio dublio kisty nuo 4,9 m iki
3.7 = To«io Zemés ruo¥o pakanka normatyviniam bendram pésciyjy ir dviraiy takui jrengti. Tarpe tarp

Aiskinamasis radtas
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Saltoniskiy gatvés ir dublio i8ilginiy inZineriniy tinkly kloti neplanuojama. Dubliuojantis pravaZiavimas
fumatomas priesgaisrinés autotechnikos, taksi, turistiniy autobusy privaZiavimui bei trumpalaikiam
sustojimui, todél jame nenumatomas didelis eismo intensyvumo lygis, ir toks eismo organizavimo
sorendimas neturés poveikio Saltonidkiy g. pralaidumui ar eismo ir pésciyjy saugumui. Techninio
crojekto stadijoje dubliuojantio pravaziavimo dangos konstrukcija turés biti suprojektuota taip, kad
stitikty teisés aktuose numatytus reikalavimus gaisriniam transportui pravaZiuoti ar atlikti gelbéjimo
2arbus. Alternatyvus dublio irengimo variantas planuojamo femés sklypo ribose yra nepriimtinas, nes
neigiamai jtakoty badsimo pastato funkcing sarangg bei architektdring i3raika, iskreipty gatves
2Zstatymo linija.

Susisiekimo sprendiniai (planuojamas gatvés dublis) u? Detaliojo plano galiojimo ribos yra numatyti
=agal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto akio ir transporto departamento 2017-11-14
sduotas (Nr. REG51002) ir véliau patikslintas (A51- /18(2.9.4.9E-UK7)) prisijungimo salygas, kurios
“umato ,naudotis esamomis eismo jungtimis®, »galimas dubliuojantio pravaZiavimo kelio ties yemeés
s«<ypu, adresu Saltoniskiy g. 2A, planavimas, ujtikrinant teisés aktais nustatytus norminius gatviy
2=chninius parametrus bei eismo sauguma”. Siy sprendiniy nereikia atskirai derinti su Nacionalinés
Zzmés tarnybos prie Zemés kio ministerijos (NZT). Vadovaujantis Keliy jstatymo 4 str. 3 d. vietinés
z’kSmés viesieji keliai ir gatvés nuosavybes teise priklauso savivaldybéms. Vadovaujantis Keliy jstatymo
< str. 4 p., keliai teisés akty nustatyta tvarka perduodami savivaldybiy nuosavybén su visais jiems
ariklausandiais statiniais ir techninémis eismo reguliavimo priemonémis ir jragomi i vietinés reik$meés
<2liy sgrasa. Vilniaus miesto tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-1424 ,Dél Vilniaus miesto
s2vivaldybés vietinés reik§més keliy sarago tvirtinimo® patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybés vietinés
2ikSmes keliy sgrasas. | § sarasa jeina ir Saltoniskiy g. Vadovaujantis Zemés jstatymo 7 str. 2 d. (c)
sunktu Valstybinés zemés sklypai perduodami savivaldybéms patikejimo teise kai jie reikalingi gatvéms
“ wietinés reikSmés keliams. Taigi, miesty gatviy valstybinés 7emeés patikétinis yra savivaldybé. Vilniaus
T@ssto savivaldybé yra i3davusi salygas jvaZiavimui I planuojamg teritorija Atsizvelgiant i tai, kad
s2wivaldybé yra Sios gatvés valdytoja, NZT sutikimas gatves rekonstravimui gatvés raudonosiose linijose
«zliuose) nereikalingas.

=2zrindines automobiliy stovejimo aiksteles numatoma jrengti poZeminiuose pastato aukituose.
~aninio projekto stadijoje, priklausomai nuo pastato paskirties ir jo ploto, automobiliy stoveéjimo viety
=#zidius turés bati tikslinamas pagal reglamentuojandius teisés aktus.

€=dros vertybiy apsauga

~==53o plano koregavimo sprendiniai nepriedtarauja Vilniaus senamieséio nekilnojamojo kultdros
==wSIZC apsaugos specialiojo plano ir Pasaulinio paveldo objekto ~ kultdros paminklo U1P - Vilniaus
=SS centro apsaugos zonos laikinojo apsaugos reglamento reikalavimams. Planuojama Gkiné veikla

Aiskinamasis rastas |
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~zpakenks nekilnojamyjy kultiros vertybiy krastovaizdZiui ar optimaliam jy apzvelgimui. Teritorija yra
z-iskiriama miesto centrui, gretimybéje vyksta intensyvis urbanistiniai pokyciai.

'anuojamas sklypas pakankamai toli nutoles nuo senamieséio ir jo regykly. Atlikus vizualinio poveikio
w=rtinimg i miesto centro apZvelgiamumui svarbiy apzvalgos tasky, nustatyta, kad jokios neigiamos
wzualinés jtakos saugomoms senamiesgio vertybéms projektuojamas tdris nedarys, numatomi
serendiniai visiSkai atitinka Senamies¢io apsaugos zonos laikinojo reglamento reikalavimus.

Aplinkos apsauga

Samtinis karkasas ir Zeldynai

=“anuojami sklypai patenka | bendrojo plano nustatyta urbanizuoto gamtinio karkaso teritorija.
+zdovaujantis 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-96 LR Aplinkos ministro jsakymu ,,Dél gamtinio karkaso
“-ostaty patvirtinimo“(toliau - Nuostatai), sklypy uZstatymo tankumas planuojamoje teritorijoje
“=0jamas iki 30 proc. Kadangi planuojamas sklypas yra stipriai pazeisto geoekologinio potencialo
Zmtinio karkaso teritorija, praradusi naturalig kradtovaizdZio struktirg ir nebegalinti atlikti ekologinio
«>mpensavimo funkcijy, sidloma nustatyti 80% uZstatymo tankj. Planuojamas uzstatymo tankis virsija
SI%, todél, remiantis Nuostaty 11 punktu, norminis priklausomyjy Zeldyny kiekis didinamas 10

crocentiniy punkty.

=taliuoju planu numatoma 3alinti sklype ir gatvés raudonosiose linijose augancius medzius. Dél medZiy
Ssaugojimo ar sodinimo detaliau bus sprendifiama techninio projekto metu. Saugotiny Zeldiniy
tearkymas turi bati vykdomas pagal Saugotiny medZiy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio
zz3alinimo atvejy, 3iy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams igdavimo, medZiy ir kriimy vertés
ztiyginimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 jsakymu Nr.
Z1-87, reikalavimus.

“ooteky tinklai
=‘2auojamos teritorijos sklypo lietaus ir Gkio buities nuotekyneés tinklai yra numatyti prijungti prie

z=rtralizuoty miesto inZineriniy tinkly.

¢>~unalinés ir antrinés Zaliavos

*Zi2ky surinkimo aik3teliy vietos konkretizuojamos techninio projekto stadijoje, iSlaikant normatyvinius
=izlavimus atlieky konteineriy jrengimui. Susidarantias atliekas numatoma rigiuoti i atskirus,
z=tinkamai paZenklintus konteinerius, vadovaujantis atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais. Statyby
—etu susidariusiy atlieky tvarkymg privaloma organizuoti laikantis Aplinkos apsaugos reikalavimy,

wm23vaujantis statybos atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais.
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Sveikatos apsauga

Sanitarinés apsaugos zonos

='2nuojama teritorija nepatenka i saugotiny objekty apsaugos ir sanitarinés apsaugos zonas,
Tstatytas pagal Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
«<wriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 » Dél Specialiyjy Zemés ir mitko naudojimo
32'ygy patvirtinimo*,

‘anuojamoje teritorijoje néra numatoma vykdyti Gking komercine veikla, kuri patenka j Gkinés
«>mercinés veiklos rasiy, kurioms jrengiamos sanitarinés apsaugos zonos.

“sstaty apdvietimo reikalavimai

==ngiant techninj projekta privaloma uztikrinti projektuojamo pastato ir esamy gretimose teritorijose

s=tiniy patalpy normatyving insoliacijos trukme.

Seriamojo vandens teikimas ir buitiniy nuoteky tinklai

='2nuojamos teritorijos sklypo vandentiekio tiekimas, lietaus ir Gkio buities nuotekynés tinklai yra
“-matyti prijungti prie centralizuoty miesto inZineriniy tinkly.

~onuojamos Gkinés veiklos ir transporto poveikis

>=taliojo plano sprendiniai neplanuoja aplinka tersiancios veiklos ir nesalygos kokybés normy
«“Sijimo. Laikantis gamtos apsaugos bei higieninés saugos reikalavimy, numatomas Gkines veiklos
scveikis aplinkos kokybei bus nefymus, dirvoZemis, gruntiniai bei pavirginiai vandenys nebus
z23iami.

‘«us triukSmo lygio ir aplinkos oro kokybés vertinimg), matavimo rezultatai parodé, kad:

* gretaesancia, artimiausia Saltoniskiy gatve pravaZiuojancio autotransporto sukeliamas triukémo
lygis planuojamo visuomeninés paskirties pastato Saltoniskiy g. 2A, Vilniaus m. sav. aplinkoje
nevirsija nustatyty ribiniy dydZiy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011 1 lentelés 3 punkta.

* planuojamos veiklos, susijusios su planuojama teritorija, sukeliamas triukimo lygis
artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje bei prie planuojamo objekto sklypo riby bei
planuojamo visuomeninés paskirties pastato fasady visais paros periodais nevirdys triuk¥mo
ribiniy dydZiy, reglamentuojamy akinés veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelés 4
punktg.

* aplinkos oro uzterstumas planuojamos teritorijos aplinkoje nevirdija nustatyty aplinkos oro
uZterStumo normy, todél planuojamo visuomeninés paskirties pastato aplinkos kokybé dél oro
tarsos 3ioje miesto dalyje yra gera.

= e
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~usisiekimo infrastruktiros objektai
“=zhninio projekto stadijoje projektuojamos pozeminés automobiliy saugyklos ir antfeminés
z-zomobiliy aikstelés turi ilaikyti norminius atstumus nuo visuomeniniy pastaty langy pagal

£=i'0jandius teisés aktus.

Saisrinés saugos sprendiniai

—omenys apie planuojamg statinj
='@auojamas naujos statybos visuomeninis paskirties pastatas, Saltoniskiy. G2a, Vilniuje.

=zgrindiniai numatomo pastato duomenys:

3i2tybos risis Naujo statinio statyba
-=stato atsparumo ugniai laipsnis I

22isro apkrovos kategorija 2

‘ztegorija pagal gaisro pavojy Nenustatoma

=zstato auksty skaicius 7 su rasiu ir antstatu
Zmoniy skai&ius pastate >100

~uksciausio auksto grindy altitudé nuo Yemiausios gaisriniy (21
z.tomobiliniy kopéciy pastatymo prie pastato altitudés, m

=Isio aukSto grindy altitudé nuo emiausios nediojamy gaisriniy -3,5
«30€Ciy pastatymo prie pastato altitudés, m

Lstumas iki artimiausios PGT

*Tmiausia Valstybinés priedgaisrinés gelbéjimo valdybos komanda nuo projektuojamo pastato
Ti-220usi 4,0 km atstumu.

S==nnés technikos privaZiavimo keliai

==wzZiavimui prie pastato ir gaisriniy hidranty naudojamos motorizuoto susisiekimo gatves ir keliai.
v=Ziuoti prie planuojamo pastato numatoma ig dviejy idilginiy pastato pusiu: i Saltoniskiy gatvés
s&mociamo dublio bei i§ kaimyninio sklypo (kad. Nr. 0101/0031:226), atsizvelgiant j gaisriniy

\

tl'

-==.z0eCiy technines galimybes, ugniagesiai gelbétojai galéty per langus patekti j visas kiekvieno
#4570 patalpas. Gaisriniy kopeédiy pastatymui numatoma 6 m plogio kelio dalis. Kitur keliai

£=5772ms automobiliams numatomi visada laisvi, ne mazesnio kaip 3,5 m. plo¢io ir 4,5 m. auk&cio.

i

“S$=iy nenumatoma. Tarp pastato ir keliy gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaZziuoti

!
{h

2toma statyti klittis. Aikstelés ir keliai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaZiuoti
@==a&w>mi visada laisvi (esant poreikiui projektuojami specialis Zenklai). PrivaZiavimo keliai ir
@=wmnio zemés sklypo naudotojo sutikimas dél gaisrinio pravaZiavimo pateikiami brézZinyje
Sarsmnes technikos pravaZiavimo keliy schema.

| Aiskinamasis rastas ]
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Lauko gaisrinio vandentiekio vandens telkiniai {Saltiniai) gaisrui gesinti
Pastatui nustatomas 25 I/s vandens debitas gaisrui gesinti. Gesinimo trukmé - 2 valandos. Techninio

projekto stadijoje vandens debitas gaisrui gesinti turi bati tikslinamas.

| Gaisro gesinimas bus uZztikrinamas i$ dviejy gaisriniy hidranty- esamo ir planuojamo, kiekvienam
1 pastato iSorés perimetro taskui, 200 m. pasiekiamumu. Vandentiekio sprendinius Ziigréti InZineriniy
tinkly dalyje.

Atstumai tarp pastaty
MaZiausi prieSgaisriniai atstumai nuo pastato ir kitos paskirties pastaty, priklausomai nuo ugniai

atsparumo laipsnio pateikiami lenteléje:

Pastato atsparumo Atstumas, m, iki pastato, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra
ugniai laipsnis | Il 1]
I 6 8 10
Salia projektuojamo pastato yra esamas Il atsparumo ugniai laipsnio pastatas, iki kurio iSlaikomas 8

m atstumas. Kity pastaty aréiau 10 m néra, atstumai islaikomi.

Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemoneés

Ant pastato stogo numatomas parapetas/tvorelé 0,6 m auks¢io. Ant eksploatuojamos stogo dalies
numatomas 1,2 m auks&io parapetas/tvorelé. ISlipimas ant pastato stogo numatomas i$ laiptinés pro
duris. Stogy auksCiy skirtume numatomos 0,7 m. plo¢io stacionarios perlipimo kopécios,
jrengiamomis ne arciau kaip 1 m atstumu nuo langy ar dury. Kopécios jrengiamos i3 ne Zemesnés kaip
A2-s3, d2 degumo klasés.

L1 tipo laiptinése tarp laiptatakiy numatomi ne mazesni kaip 50 mm. tarpai gaisrinéms Zarnoms
pratemptiarba laiptinéje jrengiamas sausvamzdis su ranka valdomomis sklendémis ir jungiamosiomis
movomis 52 mm gaisrinéms Zarnoms prijungti ir gaisro metu lengvai nuimamomis aklémis ant movy.

Atitikimas galiojan¢iy teritorijy planavimo dokumenty sprendiniams

Parengto teritorijy planavimo dokumento atitikimas Bendrojo plano sprendiniams

Objektas: Aiskinamasis rastas
Zvéryno $iaurinés dalies detaliojo plano sprendiniy koregavimas sklype Saltonikiy g. 2a (kadastro Nr.
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Pagal Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr.1-1519
patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendinius,
planuojamai teritorijai taikomi 3ie teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentai:
Pavadinimas (funkciné zona): Miesto centras, svarbiausi lokalls centrai
Teritorija: PR2
Vyraujantys teritorijos Midrios svarbiausiy miesto centry teritorijos, kurioms keliami
pozymiai: ypatingi reikalavimai pastaty ir vie3yjy erdviy architektarai.
Vyrauja gyvenamoji, komerciné, visuomeniné veikla
Galimos paskirtys bei e Konservacinés paskirties (tik saugomy objekty teritorijose);
naudojimo badai: e Kitos paskirties:
- gyvenamosios teritorijos;
- visuomeninés paskirties teritorijos;
- komercinés paskirties objekty teritorijos;
- inZinerinés infrastruktiros teritorijos;
- rekreacinés teritorijos;
bendro naudojimo teritorijos.
Max uZstatymo intensyvumas: <3,0
Max aukstis: iki 35 m (leidZiama numatyti aukStybinius pastatus, jeigu tai bus
Aukstybiniy pastaty SP)
Gamtinis karkasas: Urbanizuotos gamtinio karkaso teritorijos
Numatomas teritorijos vystymas atitinka Bendrojo plano sprendinius.
Objektas: Aitkinamasis ra$tas
Zvéryno $iaurinés dalies detaliojo plano sprendiniy koregavimas sklype Saltonikiy g. 2a (kadastro Nr. Py
0101/0031:464) inicijavimo pagrindu Psl. 9§ 10
//7 .' T
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Parengto teritorijy planavimo dokumento atitikimas Zvéryno $iaurinés dalies detaliojo
plano (reg. Nr.203) sprendiniams

~
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PLANUOJAMA TERITORIA

Zvéryno Siaurinés dalies detalaus plano projekto sprendiniai planuojamai teritorijai nustato $iuos
teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus:

Galimi Zemés naudojimo bidai: Komercinés , visuomeninés paskirties teritorijos
Leistinas pastaty aukstis (aukstais): Orientacinis auksty sk. 4-5

Leistinas Zemés sklypo uzstatymo tankis: 50 proc.

UZstatymo intensyvumas: Nereglamentuotas

Parengtu detaliojo plano koregavimo projektu tikslinami teritorijos naudojimo reglamentai.
Parengto teritoriju planavimo dokumento atitikimas specialiojo teritorijy planavimo
Dokumentams

] Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto plétros departamento 2017-11-15 pateiktose
teritorijy planavimo sglygose Nr. REG51131 iSvardintus specialiojo teritorijy planavimo dokumentus
atsizvelgta. ] Kultiros paveldo departamento prie

Kultliros ministerijos Vilniaus skyriaus 2017-11-16 pateiktose teritorijy planavimo sglygose

Nr. REG51471 nurodytus specialiojo teritorijiy planavimo bei kitus dokumentus atsizvelgta.

Objektas: Aiskinamasis rastas
Zveéryno Siaurinés dalies detaliojo plano sprendiniy koregavimas sklype Saltoniskiy g. 2a (kadastro Nr.
0101/0031:464) inicijavimo pagrindu Psl, 10 i8 10\
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INZINERINE INFRASTRUKTURA

~
Kompleksas: IP-1706 Zvéryno Siaurinés dalies detaliojo plano sprendiniy IP-1706-TPD - A
koregavimas sklype Saltonikiy g. 2a (kadastro Nr. Lapas 1 Lapy5 Lajda0 2019

0101/0031:464) inicijavimo pagrindu.
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendroji dalis

Planuojama teritorija yra visiSkai urbanizuotoje visuomeniniy pastaty teritorijoje
Saltoni¢kiy g.2a, Vilniuje. Joje numatomas laisvo planavimo uzstatymas. Planuojamas
visuomeninés paskirties pastatas su pozemine automobiliy saugykla.

Siame detalaus plano skyriuje nagrinéjamas urbanistinéje dalyje nurodytos teritorijos,
kurioje numatomas visuomeninés paskirties pastatas, inZinerinis apripinimas. InZinerinio
aprapinimo sprendiniai paruo3ti vadovaujantis eksploatuojandiy organizacijy pateiktomis
techninémis sglygomis ir rekomendacijomis.

Techninés salygos ir rekomendacijos objektui “Zvéryno 3$iaurinés dalies detaliojo plano
sprendiniy koregavimas sklype Saltoniskiy g. 2a (kadastro Nr. 0101/0031:464) inicijavimo
pagrindu”:

e geriamojo vandens tiekimui ir nutekamyjy vandeny nuleidimui - UAB “Vilniaus
vandenys” Nr.REG99242, 2019-03-14;

e lietaus nuoteky $alinimui - UAB “Grinda” Nr.REG66100, 2018-04-17;

e &lumos tinklai - AB ,Vilniaus $iluminiai tinklai“ Nr.19001D, 2019-03-08;

e elektros tiekimui - AB ,ESO“ Nr. REG70345, 2018-05-25

e rysiy tiekimui - Telia Lietuva, AB Nr. REG50611, 2017-11-09

Planuojami teritorijos energetiniy resursy poreikiai sudaro:

Geriamas vanduo 32,00 m3/d; 4,35 m3/hmy;
Vandens poreikis gaisry gesinimui: lauko - 25 I/s;

Buitinés nuotekos 32,00 m3/d; 4,35 m3/hmax;
Lietaus nuotekos 15,90 I/s;

Silumos poreikis 0,440 MW;

Elektros energija P =200 kw; I, 1l kategorija;

Kiekvienos atskiros inZinerinés sistemos esama situacija ir numatomi sprendiniai yra
pateikiami Zemiau, atskiruose Sios dalies skyriuose bei grafinéje dalyje.

Kompleksas: IP-1706 Zvéryno $iaurinés dalies detaliojo plano sprendiniy IPl- 1706 - TPD - AR
koregavimas sklype Saltoniskiy g. 2a (kadastro Nr. Lapas 2 Lapy 5 laida O 201

0101/0031:464) inicijavimo pagrindu.
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Siame detaliame plane planuojamam pastatui vandens tiekimas numatomas i$ Saltonikiy
gatvéje esanctio d400mm vandentiekio tinklo, prisijungiant prie esamo tinklo vandentiekio
kameroje Nr.129, numatant atskirg jvadg j planuojamg pastatg. Planuojamo skiypo ribose yra
paklotas vandentiekis d100mm iki VST pastato (Saltoniskiy 10A). Sj vandentiekj numatoma iskelti
i§ uZzstatymo zonos, ties sklypo riba jrengiant nauja vandens apskaita $ulinyje (VST abonentui,
Saltoniskiy 10A). Nuo apskaitos iki esamo pastato rekonstruojamas abonento (VST, Saltoniskiy
10A) vandentiekio tinklas jo sklype.

2. Vandens tiekimas

Vandens debitas gaisry gesinimui iS iSorés nustatytas vadovaujantis iSdéstytomis
sglygomis taisyklése “Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo
taisyklés” (Js.Nr.1-66) ir yra:

e lauko gaisro gesinimui- 25 /s ;

Kadangi vandens poreikis gaisrui gesinti iS iSorés yra 25l/s, todél vandens tiekimas
numatomas i$ dviejy hidranty, jrengty ant esamo vandentiekio Saltoniskiy gatvéje tinklo. Salia
projektuojamo pastato numatomas naujas antzeminis hidrantas, jrengiamas ant atsakos j
planuojamg pastatg (vietoje esancio vandentiekio kameroje ir pazymeétas bréZinyje PGH). Kitas
hidrantas jrengtas ant esamo Ziedinio vandentiekio tinklo d400mm Saltoniskiy gatvéje (kamera
114A ir pazymeétas bréZinyje EGH).

Prisijungimo prie esamo vandentiekio esamoje kameroje jrengiama atjungimo armatira.
Naujai klojamy vandentiekio tinkly apsaugos zona numatyta vadovaujantis LR 1992-05-12
nutarimu Nr.343 ,Dél specialiyjy Zemés ir misko naudojimo sglygy patvirtinimo® punktu Nr.197.

3. Buitiné nuotekyné

Buitines nuotekas i$ planuojamos teritorijos numatoma isleisti j Saltoniskiy gatvéje esantj
d400mm buitinés nuotekynés tinklg, numatant iSvadg i$ projektuojamo pastato.

Esamas buitinés nuotekynés tinklas d200mm (Siaurinéje sklypo dalyje) iSsaugomas,
numatant apsaugos ir aptarnavimo zong, vadovaujantis LR 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ,Dél
specialiyjy Zemés ir misko naudojimo sglygy patvirtinimo* punktu Nr.197.

4. Lietaus nuotekyné

Lietaus nuoteky surinkimo ir sutvarkymo sprendimai priimti vadovaujantis reglamentu
»Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas” 2007m.balandzio 2d.
Nagrinéjamoje teritorijoje lietaus ir pavirsinés nuotekos susidarys nuo:
¢ lietaus nuotekos nuo pastato stogo- 0,05 ha (Svarios nuotekos);
¢ lietaus nuotekos nuo teritorijos kietyjy dangy- 0,05 ha (Svarios nuotekos);
~
Teritorijoje néra tarSos aplinkai kenksmingomis medziagomis Saltiniy, todeél jos j aplinkg gali bati
iSleidZziamos be valymo, apskaitos ir kokybés kontrolés. /_\

2 Kompleksas: IP-1706 Zvéryno $iaurinés dalies detaliojo plano sprendiniy IP-1706 - TPD %C\R
//// koregavimas sklype Saltoniskiy g. 2a (kadastro Nr. Lapas 3 Lapy 5 Laida0 2019
74 0101/0031:464) inicijavimo pagrindu.
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Susidariusias teritorijos lietaus nuotekas planuojama i3leisti j Saltoniskiy gatvéje esantj
d400mm lietaus kolektoriy, numatant du i$vadus i§ planuojamo pastato. Prie$ isleidziant lietaus
nuotekas, jos bus kaupiamos debito reguliavimo jrenginiuose ir palaipsniui iSleidziamos |
centralizuotus miesto lietaus nuoteky tinklus. Debito reguliavimo jrenginius numatoma jrengti
sklypo ribose (pastato parkingy jrengimo zonoje). Debito reguliavimo talpy dydis ir kiekis bus
tikslinamas tolesnése projektavimo stadijose.

Technologinj V3T i$vada d500 mm i3 esamo pastato, esantj 3alia planuojamos teritorijos,
numatoma renovuoti (panaudojant CIPP technologija), taip uZztikrinant vamzdyno patvaruma ir
jo veikimo ilgaamziskuma. Renovuojamas vamzdyno tarpas tarp esamy Suliniy Nr.123 ir Nr.117.

5. Silumos tiekimas

Pagal Energijos ragies naudojimo $ildymui specialiojo plano keitimu, patvirtintu 2018-05-
09 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr.1-1525, patvirtinto specialiojo plano sprendinius,
planuojamas pastatas Saltoniskiy g.2A patenka j centralizuoto Silumos tiekimo zona.

Detaliojo plano sprendiniy koregavimui 2019-03-08 iSduotos ,Vilniaus Silumos tinklai“
planavimo sglygos Nr.19001D.

Bekanale Silumos trasg i gamykloje izoliuoty vamzdiiy iki planuojamos teritorijos
numatoma tiesti Saltoniskiy gatvés raudonyjy linijy ribose.

Prisijungimo prie esamy $ilumos tinkly taskas - SK91124-01.

Preliminariais skaitiavimais planuojamo $ilumos tiekimo jvado vamzdyno skersmuo DN50,
2d60,3/125. Planuojamo $ilumos vamzdyno skersmuo bus parinktas techninio projekto stadijoje
gavus AB“Vilniaus $ilumos tinklai“ prisijungimo salygas.

Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona, Zemés juosta po 5m nuo vamzdyno iSorinés sienos
(Specialiyjy Zemés ir migko naudojimo salygy XLVIII str 189p. galiojanti redakcija 2019-01-01) taip
pat patenka j gatvés raudonyjy linijy ribas.

6. Elektros tiekimas

Planuojamos teritorijos Saltoniskiy g. 2A elektros energijos poreikiai paskaiciuoti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos tkio ministro 2007-12-27 d jsakymu Nr.4-542 patvirtintos
“Skaitiuojamuyjy elektros apkrovy nustatymo metodikos“ rekomenduojamomis normomis bei
architektdrinéje dalyje pateiktais duomenimis.

Planuojamo objekto prijungimui esamos MT-2000 vietoje reikia jrengti nauja moduline
tranzitine transformatoring (toliau MTT) 2x1000 kVA gabarito su dviem 800 kVA galios
transformatoriais. ] naujai suplanuotg MTT perjungti esamus 10 kV ir 0,4kV tinklus. Planuojamus
objekto vartotojus numatyta prijungti nuo MTT 0.4 kV skydo dviejy sekcijy reikiamo skerspjavio
ir kiekio kabeliais.

Planuojamy kabeliy trasa nuo naujai jrengiamos MTT iki planuojamo sklypo numatoma
esamy gatviy raudonose linijose ir dalinai privaciame sklype, adresu Gelezinio Vilko g. 18A (kad.
Nr. 0101/0031:264 ). Sklypo savininko sutikimas MTT jrengimui ir elektros kabeliy paklojimuiyra

gautas. N
/‘1"“"‘-\
Kompleksas: IP-1706 Zvéryno 3iaurinés dalies detaliojo plano sprendiniy [P - 1706 - TPD - AF]
koregavimas skiype Saltoniskiy g. 2a (kadastro Nr. Lapas 4 kapy5 La ]fja 0 201

0101/0031:464) inicijavimo pagrindu. / \
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Planuojamoje teritorijoje numatoma itkelti esamas rysiy kanaly sistemas (RKKS) j naujas
trasas, i$laikant 2m atstuma nuo planuojamos $iluminés trasos. I3keliamy RKKS apsaugos zona po
2m j abi puses nuo planuojamos RKKS.

Planuojamos teritorijos objekty telefonizavimui nuo itkeliamos RKKS iki projektuojamo
pastato numatytas rysiy kabeliy koridorius su apsaugos zona papildomo 1 kanalo tiesimui.
ISkeliamos RKKS susikirtimy vietose su esama RKKS ir su naujai nutiestu rysiy kanalu ties jvadu
pastatq jrengiami nauji rysiy Suliniai.

Rengiant statinio techninj projektg pagal uZstatyma turi bati nustatytas rysiy abonenty
skaicius, gautos techninés sglygos objekty telefonizavimui ir esamy RKKS iskélimui.

7. Elektroniniai rysiai (telekomunikacijos)

Pareigos Vardas, pavarde Atestato Nr. Parasas Data
Dir. Gintaras Stai$iGinas 2019-04
PDV Eglé Budukevitiené 12700 2019-04
PDV Juozas Karpéjus 612 2019-04
PDV Ingrida Tomasevi¢iené 15606 2019-04

Kompleksas: IP-1706 Zvéryno $iaurines dalies detaliojo plano sprendiniy IP-17064 TPD - AR
koregavimas sklype Saltonidkiy g. 2a (kadastro Nr. Lapas ¥ Lapy 5 Laida 0 019
0101/0031:464) inicijavimo pagrindu.
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Susitarimo
dél statiniy statybos sutikimo
salygy, apimties ir galiojimo
Priedas Nr. 6
SUTIKIMAS
2019-12-12

Vilnius

UAB , NT draudimo grupé®, juridinio asmens kodas 300131351, kaip Zemés sklypo, unikalus Nr. 4400-
4642-4526, kadastro Nr. 0101/0031:464, adresas Saltoni8kiy g. 2A, Vilnius, savininké $iuo pareikia,
kad:

sutinka, kad AB Vilniaus $ilumos tinklai, juridinio asmens kodas 124135580, neislaikant teisés
aktuose numatyty minimaliy atstumy iki Zemés sklypo, unikalus Nr. 4400-4642-4526, kadastro Nr.
0101/0031:464, adresas Saltoniskiy g. 2A, Vilnius (toliau - Sklypas S2A), ribos ar ant Sklypo S2A
ir Sklypo S10A ribos savo nuoziiira Sklype S10A statyty naujus statinius ir rekonstruoty pastatytus
statinius, tiesty susisiekimo komunikacijas, jskaitant, bet neapsiribojant, jrengty asfalto, trinkeliy ar
kity medziagy kietas dangas, jskaitant teise poZeminéje dalyje montuoti statinio konstrukcijas prie
Sklypo S2A ribos (t.y. nepaliekant jokio atstumo iki Sklypo S2A ribos, bet jos neperZengiant, tiek
kiek tai netrukdo naudotis pridedamoje Gaisrinés technikos pravaZiavimo keliy schemoje nurodytu
gaisriniu privaZiavimu.

Sklypo S10A dalyje esanio/ biisianéio pastato gaisrinés saugos uZtikrinimui (gaisriniam
privaziavimui su gaisriniy kopééiy pastatymo aik$telémis) naudoty Sklypo S2A dalj, taip, kaip
parodyta prie §io Sutikimo pridedamoje Gaisrinés technikos pravaziavimo keliy schemoje.

Sis sutikimas i§duotas su AB Vilniaus ilumos tinkly perleidimo teise tretiesiems asmenims, pilnoje
apimtyje ar jo dalyje, galioja neterminuotai su salyga, kad asmuo, kuriam perleidZiamos teisés, taip pat
perims ir visus AB Vilniaus $ilumos tinkly jsipareigojimus bei sutikimus pagal 2019-12-12 Susitarima
dél statiniy statybos sutikimo salygy, apimties ir galiojimo (reg. Nr. ).

PRIDEDAMA: Gaisrinés technikos pravaziavimo keliy schema.

Aleksandr Tverskoj
Direktorius
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